Dove utllizzare | cavi minl

Alcuni casi in cul possiamo implegare mini cavl coassial da 5§ mm e lunghezze massime sfruttabili con | parametr descritti nel testo

Collegamento individuale con I'antenna parabolica

Collegamento aggiuntivo da una presa Sat esistente ad
una seconda presa mediante in divisore a due uscite (-3dB)

Collegamento aggiuntivo da una presa Tv esistente ad
una seconda presa mediante un divisore a due uscite (-3dB)

Collegamento aggluntivo da un'uscita lbera di un Multiswitch
a 5 ingressi (SAT e TV) derivatore di piano o radiale

Collegamento individuale da un’antenna Tv terrestre

Collegamento diretto dall’uscita di un amplificatore (centralino
Tv con 20 dB di guadagno) mediante un derivatore (-22dB)

Note:

SAT
SAT

SATe TV

Lunghezza

65 m
23m

45 m (VHF)
21 m (UHF)

44 m (SAT)

80 m (VHF)
43 m (UHF

80 m (VHF)
43 m (UHF)

72 m (VHF)
34 m (UHF)

(1) compres! 6 dB dl margine per estrema vanabilita del segnale In funzione delfe condizionl metereologiche

{£) comprasi 3 dB di margine per variabilita dei segnali amvo

Segnale In partenza “Sd"
(valore tipico)

75 dBpV
62 dBpv

67 dBuV (PAL)
57 dBuV (DTT)

70 dBpV (SAT)
70 dBpV (PAL)

60 dBWV (OTT)

70 dBV (PAL)
60 dBuV (DTT)

90 dBuV (PAL)
80 dBuV (OTT)

Segnale alla fine del cavo “Su”
(valore ottenuto)

53 dBuv
53 dBuv™

60 dBuV (PAL)®
50 dBpV (DTT

53 dBV (SAT)
B0 dBV (PAL)A
50 dBpV (DTTY®

60 dBpV (PAL)=
50 dBuv (DTT=

60 dBuV (PAL)®
50 dBpV (DTT®

Valore minimo stabllito

47 dBpv
47 dBpV

57 dBuV (PAL)
47 dBuV (DTT)

47 dBV (SAT)
57 dBuV (PAL)
47 dBV (DTT)

57 dBuV (PAL)
47 dByV (DTT)

57 dBuV (PAL)
47 dBuV (DTT)



